
CIRCULAR
TAPA

PRODUCTO 

Tapa 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Los conductos y accesorios interiores cumplen con la 
norma EN-12237 y EN-1506. 

• Disponible junta estanca EPDM para alcanzar las 
clases de estanqueidad C y D

• Sellado según requerimiento de higiene VDI 6022

• Límites de presión estática 2,000 Pa, -750 Pa

• Conexión macho en accesorios

MATERIALES 

Acero Galvanizado

Opcional: Junta estanca EPDM

Opcional: Pre-aislado

RANGO DE PRODUCTOS

Los conductos circulares forman parte de los sistemas 
de ventilación y son adecuados para optimizar el flujo 
de aire de las instalaciones. Los conductos y 
accesorios de FIVI están disponibles con o sin junta 
de goma EPDM en acero galvanizado, INOX o 
aluminio.

TAMAÑOS (mm)

ø100-ø125-ø160-ø180-ø200-ø225-ø250-ø280-
ø300-ø315-ø355-ø400-ø450-ø500-ø550-ø560-
ø600-ø630-ø700-ø710-ø800-ø850-ø900-ø1000-
ø1120-ø1250-ø1300-ø1400-ø1500-ø1600

SISTEMA DE JUNTA EPDM (OPCIONAL)

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

• Segmento engatillado

• Electrosoldado

www.grupofivi.com 
info@grupofivi.com
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